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CO, Visual Test

Der CO, -Gehalt des Wassers ist bei Pflanzenaquarien von zentraler Bedeutung.

Ein zu niedriger CO, -Gehalt hemnmt das Pflanzenwachstum, ein zu hoher CO,

Gehalt hat dagegen negative Folgen fur die Fische. Mit dem VISUAL CO, TEST kann
man dauerhaft den CO, -Gehalt des Wassers kontrollieren und so das Optimum far
Pflanzen und Fische erzielen. FUr eine genaue Anzeige ist die AnzeigeflUssigkeit nach
jedem Wasserwechsel oder spatestens alle 14 Tage zu erneuern.

Abhangig von der Karbonatharte (dKH) des Wassers stehen zwei Kontrollstreifen zur
Verfugung:

Streifen 1 dKH 2-7

Streifen 2 dKH 8-15

Wartungshinweis: Die Gummidichtung sollte regelmaiig mit Silikonfett versehen
werden, um ein leichtes Zusammenflugen zu gewahrleisten und um Beschadigungen
der Dichtung zu vermeiden. Bei Algenbefall sollte der Test sofort gereinigt werden,
um eine einwandfreie Funktion zu gewahrleisten.

Gebrauchsanweisung

Geben Sie zuerst 5 Tropfen der IndikatorflUssigkeit in die transparente Anzeigeglocke
(1). Danach fullen Sie die Glocke mit der beigeflugte Pipette bis zur Markierung mit
Aquarienwasser (2). Danach drucken Sie das Unterteil vorsichtig in die transparente
Anzeigeglocke (3). Und drehen Sie den Test wie auf der Zeichnung angegeben (4).
Nun positionieren Sie den Test an der gewunschten Stelle im Aquarium ca.10 cm
unter der Wasseroberflache (5).
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